
For everyone

Model 116



Frekans aralığı (kHz): 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
6, 8

Frekans doğruluğu: <1%

Distorsiyon: <2%

Çıkış seviye aralığı: -10dBHL ile 100dBHL ±3dB

Çıkış seviye adımları: 5dB

Uyaran tipi Pure, pulsed, warble ve continuous

Ekran grafiği: 24 karakterden oluşan 2 satır

Güç: Şebeke: 240Vac 50 / 60Hz
Bataryalar: 4 x ’C' hücreli piller

Boyutlar (UxGxY): 252 x 170 x 65mm

Ağırlık: 720 g / 1.58lbs

Fiziksel veriler 

• Standart odyometri kulaklığı 

• Hasta cevap butonu 

• Odyogram kartları (50) 

• Medikal güç adaptörü 

• Taşıma çantası 

• USB bellek (kılavuzlar ve 
bilgisayar yazılımı) 

• Amplivox Audiocups 
(gürültü azaltıcı kulaklık) 

• Pil fonksiyonu

• Termal yazıcı

• Pediatrik baş bandı

• USB kablo (PC bağlantısı için)

• Audibase yazılımı

• USB bağlantılı taşınabilir power 
bank (harici) 

• Sessiz kabin kabloları

Standart ekipmanlar

Ek bilgi

Opsiyonel ekipmanlar

 Teknik Özellikler 

Amplivox Ltd, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, 
Birmingham, West Midlands, B37 7YG, United Kingdom
www.amplivox.com  |  +44 (0)1865 880846  |  hello@amplivox.com

Model 116
Manuel Tarama Odyometresi 

Hava Yolu Odyometre 

Güvenlik:
IEC 60601-1 (plus UL, CSA & EN 
deviations)

EMC(Elektromanyetik Uyumluluk): IEC 60601-1-2

Performans: Tip 2 (IEC 60645-1:2017), 
Tip 3BE (ANSI S3.6:2010)

CE işareti: AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine 
Uygundur (MDR 2017/745)

Güvenlik ve standartlar:

Talk over (hasta iletişim sistemi): Dahili

İletişim

Opsiyonel yazıcı: Termal yazıcı

Veri aktarımı: USB ile EMR sistemlerine 
aktarım

Dil: İngilizce

Veri yönetimi

Amplisuite

Amplisuite odyometre yazılımı, sonuçların kolayca 
indirilmesi, işlenmesi ve yönetilmesine olanak 
sağlar. Ayrıca konuşma muzu gibi yararlı araçlara 
erişim sağlar.
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