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Hava iletim aralığı (kHz): 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 
6, 8

Kemik iletim aralığı (kHz): 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 3, 4, 6, 8

Frekans doğruluğu: <1%

Distorsiyon: <2%

Uyaran tipi: Continuous, interrupted, pulsed, 
warble

Model 270
İki Kanallı Tanısal Odyometre

Frekans Aralığı

Ekran grafiği:  24 karakterden oluşan 2 satır 

Güç:  Şebeke: 240Vac 50/60Hz 

Boyutlar (UxGxY): 270 x 175 x 68mm

Ağırlık: 1540 g / 3.39lbs

 Fiziksel veriler 

• Standart odyometri kulaklığı 

• Kemik vibratör 

• Hasta cevap butonu 

• Medikal güç adaptörü

• Odyogram kartları (50) 

• Taşıma çantası

• USB bellek (kılavuzlar ve 
bilgisayar yazılımı) 

Standart ekipmanlar 

• Amplivox Audiocups (gürültü 
azaltıcı kulaklık) 

• Operatör/maskeleme kulaklıkları 

• Insert kulaklık

• Termal yazıcı

• OtoAccess® yazılım

• Kombine mikrofon ve operatör 
kulaklığı 

• Talk back mikrofonu

• Hoparlör seti

• Sessiz kabin kabloları

• USB kablo (PC bağlantısı için)

• USB taşınabilir power bank 
(harici)

Opsiyonel ekipmanlar

Güvenlik: IEC 60601-1 (plus UL, CSA & EN 
deviations)

EMC (Elektromanyetik Uyumluluk): IEC 60601-1-2

Performans: Tip 2 (IEC 60645-1:2017), Tip 3 BE 
(ANSI S3.6:2010)

CE işareti: AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine 
uygundur (MDR 2017/745) 

Güvenlik ve standartlar:

Dahili veritabanı: 12 odyogram

Opsiyonel yazıcı:  Termal yazıcı 

Veri aktarımı: USB üzerinden Amplisuite, 
Noah, OtoAccess® ve diğer 
EMR sistemlerine

 Veri yönetimi 

Maskeleme: Narrowband ve konuşma ağırlıklı 
maskeleme

Çıkışlar / Kulaklıklar: Supra-aural kulaklık, insert 
kulaklık veya insert maske

İnsert maske çıkış seviyesi: 90dBHL maks (250-4kHz)

Maskeleme: 

Hava iletim aralığı: -10dBHL ile 120dBHL ±3dB

Kemik iletim aralığı: -10dBHL ile 70dBHL ±3dB

Çıkış seviye adımları: 2.5 / 5dB

Çıkış seviye aralığı: 

 Konuşma girişi: MP3 veya CD girişi veya canlı konuşma

Konuşma

 Çıkış seviye aralığı (FF) 90dB’ e kadar

Hoparlör sayısı: 2

Serbest saha

Eşik üstü testler: Stenger, ABLB (Fowler), SISI

Tanısal testler

For everyone

İletişim: 

Talk over (hasta iletişim sistemi): Entegre veya harici monitör 
kulaklığı

Talk back: Harici mikrofon 
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