For everyone

Audiocups

Gurultu Azaltict Hava Yolu
Baslig

Ortam gurdltisunun korumasiz kulakliklar icin ¢ok
yuksek oldugu kosullarda dogru saf ton tarama
odyometrisi testini saglamak icin tasarlanmis
sektor lideri odyometrik gurtlta azaltici hava yolu
bashgu.

Dikkat ceken tasarim

Tamamen eklemli bir kulaklik stspansiyon sistemi dahil
etmek, kulaklik yastiklarinin her sekildeki kulak kepcesine
yerlesebilmesini sagdlarken, ayni zamanda audiocup
yastiklar arka plan gurdltisunu dislamak icin dis kulagi
kapatir.

Performans

Bu gurultt azaltict muhafazalar, standart odyometri
kulakliklaryla karsilastinidiginda dogru odyometri
Olcumlerine yardimcei olmak igin benzersiz gurdltd
azaltma saglamak Uzere tasarlanmistir.

Odyometri esik dlcumleri, ISO 8253-1:2010'da 6nerilen
maksimum belirtilen ortam gurultd seviyelerine uygun
olarak kaydedilmelidir.

Mukemmel eklenti

Audiocup'larimiz, RadioEar DD45, Telephonics TDH39 ve
TDH49 ddénusturlcu gibi standart bir hava iletimli
kulakliga mukemmel bir eklentidir ve odyometrenizi
yeniden kalibre etmenize gerek kalmadan sahada
kolayca yeniden takilarak kullanilabilir.

Yil

‘
Temel 6zellikler

Sektor lideri izolasyon seviyeleri

Odyometri testinin yUksek ortam gurdlttstnde
yapiimasina olanak saglar

Bir odyoloji kabini mevcut olmadiginda paha bicilmez

Odyoloji kabininin yeterli ses izolasyonunu
saglayamadiginda mukemmel bir tamamlayici olur

Kulakligin eklemli sispansiyonu dodru ve rahat
bir uyum saglar

Herhangi bir TDH 39 tipi kulakliga kolayca takilir

Takildiktan sonra yeniden kalibre etme gereksinimi
yoktur

Lutfen dikkat: Resimde Audiocups ile birlikte tam kulaklik gésterilmektedir.
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Amplivox Audiocups'in 6zellikleri ve avantajlar hakkinda daha fazla
bilgi edinmek icin www.odyometre.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.



Audiocups

Gurultu Azaltict Hava Yolu Basligl

Atenliasyon

MX41/AR kulaklik stingerlerine sahip TDH39 kulakligin audiocup
kulaklik icerisinde kullaniimaslyla sadlanan atentiasyon
asagdida gosterilmistir:

Frekans Hz Atenuasyon dB Deviasyon dB
125 9 6
250 13 6
500 24 8
1000 30 8
1500 32 7
2000 39 7
3000 44 5
4000 44 8
6000 44 10
8000 35 7
Boyutlar
Materyal: Bicimlendirilmis ABS Plastik
AQJirlik: 350 g/ 077lbs

Audiocups, mevcut kulakliklara uyacak sekilde gurultt
azaltici koruyucular veya takili hoparlérler, singerler ve
kulaklik bashdi icerir.

Mevcut kulakli§a Audiocups eklenmesi, odyometrenizin
kalibrasyonunu etkilemez. Odyometreniz i¢in yeniden
kalibrasyon gerekli degildir.

Uyumiluluk

Uyumlu trdnler; Tuam Amplivox odyometreler,
Interacoustics'ten AD226,
MAICO'dan MA25, Inventis'ten
Bell ve Piccolo, Resonance'tan
rO7a ve R27A, Tremetrics'ten
RA300 ve RA660, Neurosoft'tan
Neuro-Audio/PTA, Sibel'den
Sibelsound Duo ve Sivantos'tan
SD270 ile uyumludur.

For everyone

Amplivox Ltd, 3800 Parkside, Solihull Parkway, Birmingham Business Park,
Birmingham, West Midlands, B37 7YG, United Kingdom

www.amplivox.com | +44 (0)1865 880846 | hello@amplivox.com

Teknik Ozellikler

Standart ekipmanlar

« Ekstra ses izolasyonu saglayan hava yolu
baslid

Opsiyonel ekipmanlar

» Kulaklik kablolar
» TDH39 veya DD45 i¢ kulak yastikli kulaklik

Lutfen unutmayin: Bu parcalar, tam bir kulakligin montaiji icin ek
Ucret karsiliginda Audiocup'larla birlikte temin edilebilir. Yeni
kulaklik ve odyometre icin kalibrasyonun tamamlanmasi
gerekecektir.
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