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Prob ton seviyesi: 226Hz ±2%, 85dBSPL ±2 dB
1000Hz ±2%, 79dBSPL ±2dB ( sadece 302+ için)

Basınç aralığı: +200daPa to -400daPa ±10daPa veya
±10% (hangisi daha büyükse)

Tarama yönü: pozitiften negatife

Hacimsel aralık: 226Hz: 0.2ml ile 5ml ±0.1ml veya ±5%  
(hangisi daha büyükse)
1000Hz: 0.1ml ile 5ml ±0.1ml veya ±5%  
(hangisi daha büyükse)

Tarama hızları: Seçilebilir: 100, 200 veya 300daPa/sn

Yapılan analizler: Giriş tepe seviyesi ml (226Hz) veya mΩ (1000Hz) ve 
tepe noktasındaki basınç, gradyan daPa (226Hz 
için) ve kulak kanalı hacmi (ECV) @ 200daPa

Otowave 302 ve 302+
Tanısal Timpanometre

Timpanometri Ölçümleri 

Güç: Şebeke: 100-240Vac; 50/60Hz (tıbbi güvenlik 
standartlarına göre onaylanmıştır)

Boyutlar (UxGxY): Ana ünitesi: 270x 175 x 70mm 
Prob: 130 uzun x 25mm diametre 

Ağırlık: Ana Ünite: 760 g  
Prob: 115 g (bağlantı kablosu dahil)

Fiziksel veriler 

• Prob seti kutusu

• Kontralateral kulaklık

• Test kavitesi (4)

• Yedek problar ve contalar

• Ülke adaptörlü güç kaynağı 

• Taşıma çantası

• USB kablo (PC bağlantısı için) 

• USB bellek (kılavuzlar ve 
bilgisayar yazılımı)  

Standart ekipmanlar 

Ek bilgi 

• Taşınabilir yazıcı

• Problar 

• USB taşınabilir  power bank

• OtoAccess® veritabanı 

Opsiyonel ekipmanlar 

Güvenlik: IEC 60601-1 (plus UL, CSA & EN deviations)

EMC(Elektromanyetik Uyumluluk): IEC 60601-1-2

Performans: IEC 60645-5, Tip 2 Timpanometre, ANSI S3.39, 
Tip 2

CE işareti: AB Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur (MDR 
2017/745)

Güvenlik ve standartlar: 

Dahili veritabanı: 36 hasta kaydı 

Opsiyonel yazıcı: Termal yazıcı

Veri transferi: USB, Amplisuite, Auditbase, Noah, OtoAccess ve 
diğer EMR sistemlerine aktarım 

Dil: İngilizce, Almanca, italyan, ispanyolca, Fransızca, 
Portekizce

Veri yönetimi 

Refleks tipi: İpsilateral, Kontralateral veya ikiside

Refleks frekansları: İpsilateral ve kontralateral: 500Hz, 1kHz, 2kHz & 
4kHz (±2%) kullanıcı tarafından seçilebilir

Refleks seviyesi: İpsilateral: 70dBHL den 100dBHL’e –3dB (5 veya 
10dB adımlarla)
Kontralateral: 70dBHL den 110dBHL ‘e 
veya 10dB adımlarla)
Eşik seviyesi veya tek seviyede uyaran sunumu 

Refleks algılama eşiği: 0.01ml den 0.5ml’e –0.01ml (0.01ml'lik adımlarla
ayarlanabilir)

Yapılan analizler: Maksimum refleks amplitüdü ve her test 
seviyesinde geçti/kaldı sonucu

Refleks ölçümleri

For everyone

Amplisuite

Amplisuite odyometre yazılımı, sonuçların kolayca 
indirilmesi, işlenmesi ve yönetilmesine olanak 
sağlar. Ayrıca konuşma muzu gibi yararlı araçlara 
erişim sağlar.

Denetim tabanı ve Noah entegrasyonu sağlayan 
Amplisuite, işitme uzmanına odyolojik test 
verilerini gözden geçirme ve hastalarını mümkün 
olan en iyi şekilde yönetim yetkisi verir. Amplisuite, 
ücretsiz bağımsız bir yazılım seçeceği olarak da 
mevcuttur. 


