For everyone

MmodelONE

PC tabanl tarama
odyometresi

Hizli, dogru ve tekrarlanabilir isitme testleri icin
modelONE mukemmel bir cézumdur. is saghgi
profesyonellerine ve odyolog olmayanlara
rakipsiz performans, verimlilik ve rehberli test
olanagdi saglamak icin tasarlanmistir.

Hepsi bir arada tasarim

Entegre USB-PC kablosu ve Ses Odasi Mikrofonuna
sahip gurdltt azaltici kulakliklardan olusan modelONE,
optimum hasta konforu, kullanici guveni ve ustun
guvenilirlik saglar.

PC tabanl

Cihaz, gelismis duzey odyometri ve veri yonetimi
yazilimimiz Amplisuite ile dogrudan bir PC Uzerinden
calistirihir,

Ozel olarak gelistiriimis Amplisuite, anlasilir tasarimli
gezinme duzeni ve rehberli is akisi ile modern, basit ve
kullanimi kolay bir arayuz sunar.

Odyogramlar ger¢cek zamanl olarak goéruntulenebilir,
kaydedilebilir ve SGC standartlarina uygun olarak
istatistiksel analiz i¢in disa aktarilabilir.

Test yapma

isitme esiklerini 6lcmek ve dederlendirmek icin
otomatik testi (Hughson Westlake) kullanan modelONE,
hem kucuk hem de buyuk is saghdr ekiplerinin
sUreclerini standartlastirmalarina ve tutarl bir sekilde
yuksek dlzeyde tarama yapmalarina olanak tanir.

(2550

Ortam gurudltusu izleme

Dahili bir Ses Odasi Mikrofonu (SRM) iceren odyometre,
test ortamini izlemenize olanak tanir ve elde ettiginiz
odyometri sonuclarinin kalitesiyle ilgili tam bir guven
Verir.

EMR baglanti olanagi

modelONE, bir dizi dnde gelen Elektronik Tibbi Kayit
(EMR) sistemine entegre edilerek aninda ve dogru veri
yakalama ve saklama sadlar.

Boylece en bnemli konuya, yani hastalariniza zaman
ayirabilirsiniz.

Tasinabilirlik

Hafif yapisi ve &zel yapim bir tasima cantasiyla birlikte
sunulan modelONE, mobil tarama igin cok uygundur ve
hareket halindeki profesyoneller icin ideal secenektir.

Onemli 6zellikler

Dahili Ses Odasi Mikrofonu (SRM)

Gurulta azalticr kulakliklar

Odyometri ve veri yonetimi yazilimi (Amplisuite) icerir
Otomatik SGC rehberligi ve kategorizasyonu

Hizli, dodru ve tekrarlanabilir testler

Kompakt, tasinabilir ve saglam

Ek ekipman veya kablo gerektirmez (hasta yanit
anahtarr harig)

www.amplivox.com/audiometry/model-one adresini ziyaret ederek
modelONE’In &zellikleri ve faydalar hakkinda daha fazla bilgi alabilirsiniz
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MmodelONE

PC tabanli tarama odyometresi

Air conduction audiometry

Frekans araligi (kHz):

Frekans dogrulugu:
Distorsiyon:

Cikis seviyesi araligr:

Cikis seviyesi adimi buyuklugu:
Verilebilen ton secenekleri:

Test yontemi:

*Frekansa bagli.

Kulaklik azaltmasi

Frekans (Hz)
250

500

1000

2000

4000

8000

0125,0.25,05,075,1,15,2, 3,
4,6,8

<1%

<2%

-10 dBHL ila 105 dBHL +3 dB*
5dB

Surekli, darbeli

Otomatik (Hughson Westlake)
odyometri

Azaltma (dB)
155

261

324

436

438

45.6

Sistem gereksinimleri (PC ile ¢alistirilir)

isletim sistemi:

Hafiza:

Yazilim:

Baglanti olanagdr:

Guvenlik ve standartlar

Windows 10 veya 11 ¢alistirin ayri
bilgisayar

PC isletim sisteminin gerektirdigi
danhili hafiza ve kullanilabilir disk
alani

Web sitesi Uzerinden indirilebilir
USB (type-A ve type-C)

modelONE, asagidaki standartlarin ilgili

maddelerine uygundur:

Tip:
Guvenlik:

EMC:
Performans:

CE isareti:

For everyone

Odyometre Tip 4

IEC 6060I1-1 (ayrica UL, CSA ve
EN versiyonlari)

IEC 60601-1-2
I[EC 60645-1/ANS| S3.6

AB Tibbi Cihaz Tuzugune
(MDR 2017/745) uygundur

Teknik dzellikler

Fiziksel veriler

Guc:
Boyutlar (Ux G xY):
AJirlik (kulakliklar):

Standart ekipman

» Odyometrik kulaklik DD65v2A
(modelONE)

» Hasta yanit anahtari

« Tasima ¢cantasl

Ek bilgiler

Amplisuite

USB uzerinden
191 X 93 x 134 mm
461 g /101 lbs

» Kilavuz ve yazilim (web sitesi
Uzerinden indirilebilir)

« PC’ye baglanti icin entegre USB
kablosu (type-A ve type-C)

Amplisuite, yeni gelismis duzey odyometri ve veri

yonetimi yazilimimizdir.

Ozel olarak tasarlanan Amplisuite, kullanicilara hasta
test sonuclarini géstermenin, sonuglari incelemenin
ve islemenin icin modern ve basit bir yolunu sunar..

Kolay anlasllir tasarlanan ve en son yazilim
teknolojisini kullonan Amplisuite, kullanicilarin
gereksinimlerini bugun ve gelecekte karsilar.
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