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YUKSEK FREKANS
TARAMA TIMPANOMETRESI

URUN OZELLIKLERI

BOYUTLAR VE AGIRLIK

« UxGxY:180x135x41 mm

« Net Agirlik: 570 g.

« Govde malzemesi: ABS UL 94 VO

TEST TiPLERI

« Timpanometri, Dlizenlenebilir protokollerle hizli tarama
testi, Yuiksek Frekansli Timpanometri, ETF (Opsiyonel),

« Tarama TEOAE (Opsiyonel), Tanisal TEOAE (Opsiyonel),
Tarama DPOAE (Opsiyonel), Tanisal DPOAE (Opsiyonel)

EKRAN
« 7" TFT dokunmatik ekran

« In¢ bagina 133 piksel (ppi), 800 x 480 ¢éziiniirliik, 262K
renk

KULLANICI ARAY(ZU
« Sezgisel simge sistemi
« Dahili hasta veritabani

RAPORLAR

« Resonance MDS yazilimi ile PC'ye veri aktarimi
Ozel rapor sablonu

BILGiSAYARA VERi AKTARIMI

« Bluetooth 2.1

USB PORTU
+ Nr.1USB A

(yazilim ylkseltmesi icin USB stirticti baglantisi)
+ Nr.1 mini USB

WINDOWS® UYUMLU YAZILIM

« Resonance MDS Veri Yonetim Yazilimi

ANA SISTEM BILESENLERI

+ Isletim sistemi: Microsoft® Windows®
Embedded Compact
« CPU: TEGRA® 2 dual core @ 1Ghz

GUC KAYNAGI

« Dahili 3,6V/3,1 Ah sarj edilebilir lityum iyon pil
« Harici Tibbi gli¢ kaynagdi / sarj cihazi:

Giris 100-240Vac / 0,3A - 50/60Hz; Cikis +5Vdc / 2A
TUKETIM (SAR) EDILEBILIR PiL iLE)

« 2 saate kadar suirekli test.
« Harici tibbi gli¢ kaynaduyla sarj stiresi:
2 saatte %80'e kadar
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CALISMA ORTAMI

+ Depolama:-20° Cila +50° C

« Calisma: +15° Cila +35°C

« Nem: %90'a kadar (yogusmasiz)

+ Ortam basinci: 700 hPa ila 1060 hPa

TIMPANOMETRI CALISMA
OZELLIKLERI

PROB TONU

+ Admittans (Y) egrisi timpanometrisi icin 226 Hz

« Admittans (Y) egrisi timpanometrisi icin 1000 Hz,
eklenmis Susceptans (B) ve Conductans (G) egrileri ile.

YOGUNLUK

« 226 Hz: 85dB SPL + 2dB

+ 1000 Hz: 75dB SPL + 2dB

« Frekans Dogrulugu: + 0,5%

« Harmonik Bozulma (THD): %1'den az

ADMITTANS OLCUMLERI

« 226Hz'de uyumluluk arahgr: 0,05 ila 7ml

« Hassasiyet dlcegi: Uygun araliga otomatik dlceklenir,
226Hz'de mevcut 6lcek 1,2, 5 ve 7ml

+ 1000 Hz: 0 ila +25 mmho

« Hassasiyet 6lcegi: Uygun araliga otomatik dlceklenir,
mevcut olgekler 5, 10, 15, 20, 25 mmho

HAVA BASINCI

« Kontrol: Otomatik

« Aralik: iki secenek mevcuttur: +100/-200 daPa veya
+200/-400 daPa

« Basing dogrulugu: £10 daPa veya %10

« Tarama hizi: otomatik adaptif hiz kontroll veya hizli (200
daPa/sn)

- Gosterge: Olciilen deger gériintilenir

« Guvenlik sinirlamalari: -750 ila +550 daPa

Resonance r16m Lite’nin 6zellikleri ve avantajlari hakkinda daha fazla
bilgi edinmek icin www.odyometre.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ISO 13485, 1SO 9001 sertifikal kalite sistemi altinda
Uretilmis, tasarlanmis, gelistirilmis ve pazarlanmistir.
Tibbi CE isaretli ve FDA onaylidir.

UYGUNLUK / YONETMELIK
STANDARTLARI

Avrupa ve Uluslararasi Standartlari karsilamak tizere

tasarlanmis, test edilmis ve Uretilmistir:

« MDD 93/42/EEC ve glincelleme 2007/47/CEE: Sinif lla
(s6z konusu MDD 93/42 EEC'nin Ek IX, kural 10'unda
belirtildigi gibi)

« Guivenlik: IEC 60601-1, 3. baski, Sinif Il Tip BF

« EMC: IEC 60601-1-2

« Empedans: [EC 60645-5 ve ANSI S 3.39

STANDART AKSESUARLAR

« Yiksek frekans (HF) prob

« Cesitli prob uclarindan olusan kit; 6 mm'den 15 mm'ye
kadar boyut

« Kalibrasyon kavitesi

+ Resonance® MDS Yazilimi

« Tibbi Gli¢ kaynagi (100Vac - 240Vac)

+ Tasima cantasi

« Kablosuz sarj tinitesi

« USB

« Dokunmatik ekran kalemi
(Cok Dilli Hizh kullanici el kitabiyla)

OPSIYONEL

« Harici USB klavye

« USB Videotoskop

« Duvara montaj kiti
« OAE probu & lisansi
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