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2 KANALLI
TANISAL ODYOMETRE

URUN OZELLIKLERI

BOYUTLAR VE AGIRLIK

« UxGxY:370x290x180 mm
« Net Agirlik: 3.5kg
« GOvde malzemesi: Bayblend®

TEST TIPLERI

« Saf Ses Odyometrisi, Otomatik Esik Belirleme,
Konusma Odyometrisi (Kayitl Ses Dosyalariyla),
Serbest Saha Odyometrisi, ABLB, Stenger, DLF, GAP,
Quick-SIN (Opsiyonel), DLI (Opsiyonel), SISI (Opsiyonel),
VRA / CPA (Opsiyonel)

EKRAN
« 7" TFT renkli ekran

KULLANICI ARAYUZU
« Cokdilli

YAZICI

« Harici hizli termal yazici (opsiyonel)

RAPORLAR

« Harici termal yaziciya dogrudan baglanabilir

« .pdf raporu dogrudan cihazdan olusturulur ve USB
Klavye (istege bagli) araciligiyla hasta verileri ve
test yorumlari ekleme olanagiyla USB Kalem
slirliciide saklanir

+ Resonance MDS yazilimi kullanilarak PC'ye veri
aktarimi

BiLGISAYARA VERi AKTARIMI
« USB kablo

USB PORTU
« Nr.1 USB A
« Nr.1USBB

WINDOWS® UYUMLU YAZILIM

« Resonance MDS Veri Yénetim Yazilimi

GUC KAYNAGI
+ 110-240V AC 50/60Hz 40VA
- Sigortalar: 2T 1AL 250V

TUKETIM
« Maksimum akim: 0,15A
« GUg tlketimi: 40VA

CEVRESEL

CALISMA ORTAMI

« Depolama: -20° Cila +50° C

« Calisma: +15° Cila +35°C

« Nem: %90'a kadar (yogusmasiz)

« Ortam basinci: 700 hPa ila 1060 hPa
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Resonance r27a'nin 6zellikleri ve avantajlari hakkinda daha fazla
bilgi edinmek icin www.odyometre.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ODYOMETRI CALISMA
OZELLIKLERI

ARALIK

« Frekans araligi:
125 - 8000 Hz (DD45 ile)
125 - 12500 Hz (HDA280 ile)
250 -8000 Hz (B71-W ile)

DOGRULUK

« Frekans < 0,5%

« Distorsiyon < 1%

« Zayiflatici dogrusalligi 5dB adim basina 1dB, maksimum
3dB tiim aralik

« Uyaran araligi seviyesi -10 ila 120 dB HL

SINYAL TiPLERI

- Saf ton: sinlis dalgasi 125 ila 8KHz sinyali (HDA280 ile
12,5KHZ'e kadar)

+ Warble: + %5 frekansli sintis dalgasi modiile edilmis,
moddilasyon: sinis dalgasi 5 Hz

« Dar bant gurtltlsi: 24dB/oct filtrelenmis gtirdilti

« Konusma giiriiltlisi: Tkhz 12dB/oct filtrelenmis gurdlti

« Beyaz gurdltu

« Pediatrik gurdltu (Opsiyonel)

« Harici sinyal

« Harici mikrofon

+ SD karta kaydedilen konusma materyali

« Acik/Kapali ylikselme - diisme suresi: 40msn

CIKIS DONUSTURUCULERI

« ACR, ACL: 10 ohm DD45 (alternatif olarak HDA280,
IP30, ER3A/5A)

« BC:B71W

« ACR, ACL: 10 ohm DD45 (alternatif olarak HDA280,
Insert kulakliklar)

« BC: B71-W Radioear; B81 (istege bagli)

+ INSERT: Digme hoparlor (istege bagli)

« Serbest alan ¢ikisi: 600 ohm empedans

« Operator kulakligi: bom mikrofonlu (istege bagh)

UYARAN SUNUM MODALITESI

« Sunum: Normal, Ters, Genisletilmis (maksimum
seviyenin 20 dB altinda 1 saniye boyunca mevcut ton)

« Modalite: Stirekli, Darbeli (oran 0,5; 1 ve 2 Hz) Alternatif
(ABLB-0,5,1ve2Hz)

KALITE SISTEMI

ISO 13485, ISO 9001 sertifikal kalite sistemi altinda
Uretilmis, tasarlanmis, gelistirilmis ve pazarlanmistir.
Tibbi CE isaretli ve FDA onaylidir.

UYGUNLUK / YONETMELIK
STANDARTLARI

Avrupa ve Uluslararasi Standartlari karsilamak tizere
tasarlanmis, test edilmis ve Gretilmistir:

+ MDD 93/42/EEC ve glincelleme 2007/47/CEE: Sinif lla
(s6z konusu MDD 93/42 EEC'nin Ek IX, kural 10'unda
belirtildigi gibi)

« GUvenlik: [EC 60601-1, 3. ve 2. baski, Sinif 1 Tip B

« EMC: [EC 60601-1-2

+ Odyometre: IEC 60645-1; IEC 60645-2 ve ANSI S3.6,
Tip 2A

STANDART AKSESUARLAR

« DD45 veya HDA280 kulakliklar

- B71W

« Hasta cevap butonu

« Dahili operat6r mikrofonu

« Hasta mikrofonu

« Cok dilli kullanicr kilavuzu

« Tibbi gii¢ kablosu (100Vac - 220V)

« Toz ortust

« Sarj stand

« USB (Cok dilli hizli kullanici el kitabr ile)
« SD kart (Kayith konusma testi materyalleri)
« MDS yazilimi (demo versiyon)

OPSIYONEL

« Harici USB Klavye

« Operator kulaklik ve mikrofon seti
« Insert kulaklik seti

« Pediatrik kulaklik (AC veya BC)
+B81

« GUrdlti izolasyonlu kulaklik

« Kabin kablolari

- Serbest saha hoparlorleri

+ VRA / CPA yazilimi

« Pediatrik giriltd lisansi

« Tagima ¢antasi
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